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SZOVATERM COMPACT HÔKÖZPONTOK
TÍPUSVÁLASZTÉKA

A primer fûtôközeg állapota, a hôteljesítmény nagysága, indirekt vagy direkt kapcsolás,
valamint fûtôblokkok  funkciója szerint az alábbi típusú kompakt blokkok képezik a
gyártmányválasztékot:

1. Primer oldalon forróvíz /FV/ fûtésû INDIREKT MINI  készülék.

                                                 Típusjel:           FV    � I � ...... � MINI 60 /......

Forróvíz
Indirekt /közvetett/
F = fûtés
M = használati melegvíz /HMV/
FM = fûtés és használati melegvíz /HMV/
Maximális hôteljesítmény 60 kW
A = primer csatlakozás ALUL
F = primer csatlakozás FELÜL

2. Primer oldalon forróvíz /FV/ közegû Primer Fogadó Blokk /PFB/ készülék

                                                 Típusjel:           FV � PFB � X /.....

Forróvíz
Primer Fogadó Blokk
Blokk maximális hôteljesítménye /kW/

200�3000 kW között
J = primer csatlakozás JOBB oldalon
B = primer csatlakozás BAL oldalon

3. Primer oldalon forróvíz /FV/ fûtésû INDIREKT blokk:

                                                 Típusjel:          FV � I � ........ � X / ......

Forróvíz
Indirekt /közvetett/
F = fûtés
M = használati melegvíz /HMV/
FM = fûtés és használati melegvíz /HMV/
2 F = 2 fûtési kör
2 M = 2 használati melegvíz /HMV/ kör
2 FM = 2 fûtési kör és használati melegvíz
F2M = fûtés és 2 használati melegvíz /HMV/kör
Blokk maximális hôteljesítménye /kW/

200, 500, 1000, 3000
J = primer csatlakozás JOBB oldalon
B = primer csatlakozás BAL oldalon
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4. Primer oldalon gôzfûtésû /G/ INDIREKT blokk:

                                                 Típusjel:              G � I � .......� X / .......

Telített vagy  túlhevített gôz
Indirekt /közvetett/
F = fûtés
2 F = 2 fûtési kör
FM = fûtés és használati melegvíz /HMV/
Blokk maximális hôteljesítménye /kW/

200, 500, 1000, 3000, 5000
J = primer csatlakozás JOBB oldalon
B = primer csatlakozás BAL oldalon

5. Melegvíz  /MV/ fûtésû DIREKT  blokk:

                                                 Típusjel:           MV  �  D � ........� X / .........

Fûtési melegvíz
Direkt /közvetlen/
F = fûtés
2F = 2 fûtési kör
Blokk maximális hôteljesítménye /kW/

200, 500, 800, 1000
J =  �primer� csatlakozás  JOBB oldalon
B = �primer� csatlakozás  BAL oldalon

6. Melegvíz  /MV/ fûtésû VEGYES kapcsolású DIREKT és INDIREKT blokk:

                                                 Típusjel:          MV � V � ........� X / ........

Fûtési melegvíz
Fûtés direkt, a használati melegvíz
/HMV/ indirekt
FM = fûtés és használati melegvíz HMV/
2 FM = 2 fûtési kör és használati
melegvíz /HMV/
F2M = fûtés és 2 használati melegvíz
/HMV/ kör
Blokk maximális hôteljesítménye /kW/

200, 500, 800, 1000
J = �primer� csatlakozás JOBB oldalon
B = �primer� csatlakozás BAL oldalon


